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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: SIDOLUX BALTIC AMBER — WINDOW
- Originalny nazov: Sidolux Baltic Amber do szyb i luster
- Cislo artikla: EAN 5 902986 210266 - plastova flasa 500 ml

* 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Ziadne deskriptory pouZitia (kategéria SU, PC, PROC, ERC, AC) latky alebo zmesi nie su k dispozicii.

- Pouzitie latky/zmesi:
Prostredek na Cistenie zrkadiel, okien, dlazdic a inych sklenych povrchov.
Urcené pre vSetkych spotrebitelov.

- Neodporucané pouzitia: Akakolvek ina ako vyssie uvedena.

- 1.3 Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tidajov
- Identifikacia dodavaterla:
LAKMA SLOVENSKA REPUBLIKA s.r.0.
M.R.Stefanika 77, 010 01 Zilina, Slovenska republika
IC 462 24 963
Telefon: +421 415 007 828, Mobil: +421 911 810 975
E-mail: lakmaslovakia@lakmaslovakia.sk, Web: www.lakmaslovakia.sk

- Identifikacia vyrobcu:
LAKMA Strefa Sp. z 0.0.
ulica Gajowa 7, 43-254 Warszowice, Polska
Telefon: +48 32 43 53 188, E-mail: lakma.strefa@lakma.com
Weby: www.lakma.com, www.sidolux.pl

- Odborné informacie o KBU na vyziadanie:
Ing. Karel Kralovec, Studio2K
Mobil: +420 777 145 808, E-mail: bi@studio2k.cz, Web: www.bezpecnostni-listy.eu

1.4 Nudzové telefénne cislo
Telefon: +421 254 774 166, Fax: +421 254 774 605, Mobil: +421 911 166 066, E-mail: ntic@ntic.sk
Narodné toxikologické informaéné centrum (NTIC), Univerzitna nemocnica Bratislava,
Pracovisko - Nemocnica akad. L. Dérera, Kramare,
Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie LF UK, SZU a UNB, Limbova 5, 833 05 Bratislava
24 - hodinova konzultaéna sluzba pri akatnych intoxikaciach.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Tento vyrobok nie je klasifikovany podla Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008: Odpada.
- Vystrazné piktogramy: Odpada.

- Vystrazné slovo: Odpada.

- Nebezpecenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete: Odpada.
- Vystrazné upozornenia: Odpada.
- Bezpeénostné upozornenia: P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
- Dal$ie udaje:
EUH208 Obsahuje reakéna zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1). M6ze vyvolat
alergicku reakciu.

- 2.3 Ina nebezpecnost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT:
Zmes podla dostupnych informacii neobsahuje latky klasifikované k datumu vyhotovenia karty bezpecénostnych tdajov ako
PBT podrla nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

- vPvB:
Zmes podla dostupnych informacii neobsahuje latky klasifikované k datumu vyhotovenia karty bezpe¢nostnych udajov ako
vPVB podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Vodny roztok povrchovo aktivnych latok.

- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol 1-3%

EINECS: 200-661-7 |® Flam. Liq. 2, H225; &> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexové &islo: 603-117-00-0

Reg. &islo: 01-2119457558-25-XXXX

(pokracovanie na strane 2)
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CAS: 111-76-2 | 2-butoxyetanron -~~~ 1-3%
EINECS: 203-905-0 < Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,
Indexové ¢islo: 603-014-00-0 H315; Eye Irrit. 2, H319
Reg. ¢islo: 01-2119475108-36-XXXX
- SVHC:

Vyrobok neobsahuje latky klasifikované k datumu vyhotovenia karty bezpe€nostnych udajov ako PBT alebo vPvB, uvedené
na zoznamu kandidatskych latok vzbudzujice velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii, pre prilohu XIV nariadenia (ES)
¢. 1907/2006 (REACH).

- Nariadenie (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch / Ozna¢ovanie obsahu:
aniénové povrchovo aktivne latky <5%
parfumy, konzervac¢né latky (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)

- DalSie udaje:
Latky uvedené v tomto oddiele st uvedené so svojou skutoénou, prislu§nou klasifikaciou.
To znamena, ze v pripade latok, ktoré su uvedené v prilohe VI tab. 3 nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (nariadenie CLP), boli
zohladnené vSetky poznamky pre tu deklarovanu klasifikaciu, ktoré su v tejto tabulke uvedené.
Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie:
V pripade akejkolvek neistoty, alebo pri akychkolvek priznakoch vyhladat lekarsku pomoc a predlozit tuto kartu alebo etiketu
zmesi.
Casti odevu znegistené vyrobkom okamZite odstrarite.
- Po vdychnuti:
Pri normalnom pouziti neboli Ziadne rizika identifikované.
Postarat sa o privod &erstvého vzduchu a pri naslednych alebo pretrvavajucich problémoch vyhladat’ lekarsku pomoc.
- Po kontakte s pokozkou:
Pri normalnom pouziti neboli Ziadne rizika identifikované.
Postihnutd pokozku umyt vodou a mydlom a dokladne oplachnut. Pri podrazdeni pokozky alebo inych priznakoch dals$i
postup konzultovat s odbornym lekarom.
- Po kontakte s o¢ami:
Otvorit o¢né viecka, pripadne vybrat kontaktné SoSovky a zasiahnuté oci dékladne vyplachovat Cistou te€dcou vodou po
dobu najmenej 15 minut. Pri podrazdeni oci alebo inych priznakoch dal$i postup konzultovat s odbornym lekarom.
- Po prehltnuti:
Dékladne vyplachnut’ usta vodou a nevyvolavat zvracanie. Postihnutého ulozit v teple a klude. Bezodkladne vyhladat
lekarsku pomoc.
Nikdy nepodavat postihnutému ni¢ do Ust, pokial nie je pri vedomi.
- 4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akdtne aj oneskorené
Mozné nebezpeéné Ucinky vyplyvajuce z klasifikacie su uvedené v oddiele 11.
Ziadne dal$ie relevantné informécie nie su k dispozicii.
4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
V pripade pozitia bezodkladne vyhladat lekarsku pomoc.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

* Vhodné hasiace prostriedky:
Vyrobok nie je horfavy za normalnych podmienok pri manipulacii, skladovani a pouziti.
V pripade vznietenia vyrobku z dévodu nespravnej manipulacie, skladovania alebo pouzitia by sa mali pouzivat praskové
hasiace pristroje (prasok ABC) v sulade s nariadenim o protipoziarnej ochrane.

- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpe¢nostného hladiska: Silny vodny Iuc.

- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V pripade poziaru sa mézu vytvarat drazdivé, toxické a Skodlivé splodiny horenia.
Oxid uholnaty (CO) a oxid uhlicity (CO,).
Organické zlt¢eniny.
Vdychovanie nebezpecnych rozkladnych produktov horenia méze mat za nasledok poSkodenie zdravia.

- 5.3 Rady pre poziarnikov

- Zvlastne ochranné prostriedky:
Nevdychovat vybusné a horlavé plyny.
Ochranné prostriedky zvolit podla velkosti poZiaru.
Zodpovedajuca ochranna dychacia maska s nezavislym privodom vzduchu a pripadne chemicky ochranny odev.

- Dalsie udaje:
Vyrobky v uzavretych obaloch, ktoré su v blizkosti poziaru chladit vodou. Pokial mozno vyrobky v neposkodenych obaloch
odstranit’ z oblasti nebezpeéenstva. Kontaminovanu hasiacu vodu oddelene do¢asne skladovat, nevypustat do kanalizacie.
Hasiacu vodu alebo pouzité hasiace pristroje spolu so zbytkom po horeni zlikvidovat podla prisluSnych predpisov.

SK—
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabezpecit dostatocné vetranie.
Zabranit kontaktu s o€ami, pokozkou a odevom. PouZit osobné ochranné prostriedky.
Zabranit moznosti poSmyknutia na rozliatom vyrobku.
Zabranit vstupu nepovolanym osobam.

- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit zvaésSovaniu uniknutého mnozstva. Vyrobok nenechat unikat do kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd a
pody. Pri kontaminacii riek, jazier, alebo kanalizacie postupovat podfa miestnych predpisov (zakon o vodach, vid oddiel 15) a
kontaktovat prislusné urady (predmetny spravca kanalizacie, spravca vodného toku, Slovenska inSpekcia zivotného
prostredia).

- 6.3 Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Pri iniku malého mnozstva:
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazuce kyseliny, univerzalne pojiva, piliny)
a umiestnit do vhodnych a oznacenych nadob.
Pripadne zotriet uniknuty vyrobok papierovou utierkou a td umiestnit do odpadovej nadoby.
Pri Gniku velkého mnozstva:
Zabranit zvac¢sovaniu a rozsirovanie uniknutého mnozstva. Maximalne mozné mnozstvo odcerpat do vhodnych nadob,
zvySok odstranit pomocou absorpénych materialov ako pri Uniku malého mnozstva.
Dékladne umyt zasiahnuté miesto a pouzité naradie vhodnym ¢istiacim prostriedkom, je mozné pouzit va¢Sie mnozstvo vody.
Chranit zdravie pred expoziciou obsiahnutych latok z ovzdusia, vid hrani€éné hodnoty expozicii, ktoré su uvedené v oddielu 8.
Kontaminovany material likvidovat’ ako odpad podla oddielu 13.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpe¢nej manipulacii pozri oddiel 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri oddiel 8.
Informacie o likvidacii pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpe€nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Pred pouzitim je nutné sa oboznamit' s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11.
Zabezpecit dostatocné vetranie pracoviska.
Zabranit kontaktu vyrobku s pokoZzkou a o¢ami, pouzivat osobné ochranné prostriedky.
Dodrziavat pracovny postup podfa navodu na pouzitie.
ResSpektovat zakonné ochranné a bezpecnostné predpisy pre nakladanie s chemickymi latkami/zmesami.
Pred prestavkou a po skonceni prace umyt ruky a vyzliect znecisteny pracovny odev. Tento odev uchovavat oddelene.
Pred vstupom do oblasti, v ktorych sa je, odlozZit kontaminovany odev a ochrannu vybavu.
Pri praci nejest, nepit, nefajCit a neSnupat.
- InS§trukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Zamedzit kontaktu s otvorenym ohriom, iskrami alebo horucimi plochami.
Pripadne vykonat opatrenia na ochranu pred elektrostatickym vybojom.

- 7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkofvek nekompatibility
- Skladovanie
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Zabezpecit nepriepustné podlahy voc&i kvapalinam.
Skladovat' len v neotvorenej originalnej nadobe.
- InStrukcie ohladne spolo¢ného skladovania:
Neskladovat' v blizkosti potravin, napojov, krmiv a lie€iv.
Neskladovat spolo¢ne so silnymi kyselinami a silnymi zasadami.
- DalSie instrukcie o podmienkach skladovania:
Skladovat na dobre vetranom mieste.
Chranit pred pésobenim tepla a priamym slneénym Ziarenim.
Chranit pred mrazom.
Skladovatelnost: 36 mesiacov.
- Odporuc¢ana skladovacia teplota: +5 - +35 °C.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Specifické pouzitie je uvedené v navode na pouzitie na etikete obalu vyrobku alebo v dokumentacii k vyrobku.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- Dal$ie upozornenia tykajlice sa usporiadania technickych zariadeni:
Zaistit dostato¢né vetranie. To mbéze byt zabezpecené lokalnym odsavanim vzduchu z pracovného prostredia, alebo
pomocou celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokial toto nepostacuje k udrzaniu koncentracie pod hraniénymi
hodnotami expozicii pre pracovné prostredie, musi sa pouzit na tento ucel schvalené dychacie zariadenie. To plati len v
pripade, ak su stanovené expozi¢né limity.
(pokracovanie na strane 4)
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- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
67-63-0 propan-2-ol
NPEL | NPEL kratkodoby: 1000 mg/m?, 400 ppm

NPEL priemerny: 500 mg/m?, 200 ppm

111-76-2 2-butoxyetanol

NPEL | NPEL kratkodoby: 246 mg/m?, 50 ppm
NPEL priemerny: 98 mg/m?, 20 ppm
K

- Regulaéné informacie:
NPEL: Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z. z. z diia 10.5.2006 v zneni NV SR €. 33/2018 Z. z. z dfia 1.5.2018.
Legenda k poznamke u najvyssich pripustnych expozi¢nych limitov chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi (NPEL):
K — znamena, ze faktor mdze byt lahko absorbovatelny kozou. S — znamena, ze faktor méze spdsobit’ senzibilizaciu.
Respirabilna frakcia aerosolu znamena, Ze expozicia je merana ako respirabilna zlozka aerosolu, ktora méze preniknut az do
pltcnych alveol a pre ktoru je ustanoveny limit.
Inhalovatelna frakcia aerosélu znamena, Ze expozicia je merana ako inhalovatelna zlozka aerosélu (celkova koncentracia),
ktora méze byt vdychnuta do dychacich ciest a pre ktoru je ustanoveny limit.

- DNEL:
67-63-0 propan-2-ol
oralne DNEL - Dlhodoba expozicia, systematické vplyvy
dermalne |DNEL - DIhodoba expozicia, systematické vplyvy

26 mg/kg/d (spotrebitelia)
319 mg/kg/d (spotrebitelia)
888 mg/kg/d (pracovnici)
89 mg/m® (spotrebitelia)
500 mg/m? (pracovnici)

inhalativne | DNEL - Dlhodobé expozicia, systematické vplyvy

111-76-2 2-butoxyetanol

oralne DNEL - Dlhodoba expozicia, systematické vplyvy |3,2 mg/kg/d (spotrebitelia)
DNEL - Kratkodoba expozicia, systematické vplyvy | 13,4 mg/kg/d (spotrebitelia)
dermalne |DNEL - DIhodoba expozicia, systematické vplyvy |38 mg/kg/d (spotrebitelia)

75 mg/kg/d (pracovnici)
DNEL - Kratkodoba expozicia, systematické vplyvy |44,5 mg/kg/d (spotrebitelia)
89 mg/kg/d (pracovnici)

49 mg/m? (spotrebitelia)

98 mg/m?® (pracovnici)
DNEL - Kratkodoba expozicia, systematické vplyvy |426 mg/m?® (spotrebitelia)
663 mg/m? (pracovnici)
DNEL - Kratkodoba expozicia, systematické vplyvy | 123 mg/m?® (spotrebitelia)
246 mg/m? (pracovnici)

inhalativne | DNEL - Dlhodoba expozicia, systematické vplyvy

-PNEC:
67-63-0 propan-2-ol

PNEC - Sladkovodny sediment
PNEC - Morsky sediment
PNEC - Poda

PNEC - Potravinovy retazec

PNEC - Sladka voda 140,9 mg/I
PNEC - Morska voda 140,9 mg/l
PNEC - Cistiarne odpadovych véd |2.251 mg/l

552 mg/kg sedimentu
552 mg/kg sedimentu
28 mg/kg zeminy

160 mg/kg potravy

PNEC - Sladkovodny sediment
PNEC - Poda

PNEC - Potravinovy retazec
PNEC - Voda (ob&asny unik)

PNEC - Voda (ob¢asny unik) 140,9 mg/|
111-76-2 2-butoxyetanol

PNEC - Sladka voda 8,8 mgl/l
PNEC - Morska voda 0,88 mg/Il
PNEC - Cistiarne odpadovych vad | 463 mg/l

34,6 mg/kg sedimentu
3,13 mg/kg zeminy
20.000 mg/kg potravy
9,1 mg/l

- Latky s biologickymi medznymi hodnotami:
Vyrobok neobsahuije latky, u ktorych su stanovené biologické medzné hodnoty.

- Dal$ie upozornenia: Ako podklad sldZili pri vyrobe platné zoznamy.

(pokracovanie na strane 5)
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- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodrziavat bezné bezpeénostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Pred prestavkou a po skon&eni prace umyt ruky a vyzliect zneCisteny pracovny odev. Tento odev uchovavat oddelene.
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Pri prace nejest, nepit, nefajcit, neSnupat.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
Nevdychovat plyny/pary/aerosdly.

- Ochrana dychania:
Pri beznom pouzivani nie je pozadovana.

V pripade nedostato¢nej ventilacie a prekro€enia povolenych expozi¢nych limitov pouzit vhodnu dychaciu masku
s filtrom (STN EN 14387+A1).

Dodrziavat odporu¢ané ¢asové obmedzenia pre pouzivanie dychacej masky s filtrom.
- Odporucany filtrany pristroj pre kratkodobé pouzitie: Nie je stanovené.

- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice (STN EN ISO 374-1).

Vyber materialu rukavic vykonat pri zohladneni ich popraskania, prestupu latky membranami a znehodnotenia.
Odporuca sa preventivna ochrana pokozky pomocou ochrannych prostriedkov.
- Material rukavic:
Nie je stanoveny.
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu, ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pri kazdom vyrobcovi.
Pretoze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné predvidat odolnost materialu rukavic, a preto musi byt pred
pouzitim preskusana.
- Penetraény ¢as materialu rukavic:
Nie je stanoveny.
Neboli vykonané zZiadne testy, odolnost rukavic je potrebné pred pouzitim testovat.
U vyrobcov rukavic zistit presny ¢as prieniku materialom ochrannych rukavic a dodrziavat ho.

- Ochrana o¢i:

Tesne prilnavé ochranné okuliare (STN EN 166).

- Ochrana tela:
Pri beznom pouzivani nie je pozadovana.
Pripadne pouzit ochranny pracovny oblek.

- Tepelna nebezpeénost”
V pripade potreby pouzit' jednotlivé ochranné prostriedky (ochrana oci/tvare, ochrana pokozky, ochrana dychacich ciest).

- Obmedzenie a kontrola expozicie zZivotného prostredia:
Dbat na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, vid' oddiel 6.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje
- Vzhlad
Forma: Kvapalna.
Farba: Jantarova.
- Zapach: Charakteristicky.
- Prahova hodnota zapachu: Neuréené.
- Hodnota pH: 55-6,5
- Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neurcené.
Pociato¢na teplota varu a destilaény rozsah: Neurcené.
- Teplota vzplanutia: Nepouzitelné.

(pokracovanie na strane 6)

SK—



——Slovenska Republikas.

Karta bezpeénostnych udajov

Strana: 6/11

podla nariadenia (ES) &. 1907/2006 / nariadenia (EU) &. 2015/830

Datum tlace: 14.07.2020

Cislo verzie: 2

Déatum revizie: 14.07.2020

Obchodny nazov: SIDOLUX BALTIC AMBER - WINDOW

(pokracovanie zo strany 5)

- Horlavost’ (tuha latka, plyn):

Neda sa pouzit.

- Teplota zapalenia:

Neurcené.

* Teplota rozkladu:

Neurcené.

- Teplota samovznietenia:

Vyrobok nie je samozapainy.

- Vybusné vlastnosti:

Vyrobok nie je nebezpeény z hladiska vybusnosti.

- Rozsah vybusnosti:

Spodna hranica: Neur¢ené.
Horna hranica: Neur€ené.
- Vlastnosti podporujuce poziar: Neur¢ené.
- Tlak pary: Neurcené.

- Hustota pri 20 °C:
- Relativna hustota pri 20 °C:

960 - 1010 kg/m?
0,96 - 1,01 (voda = 1)

- Hustota pary: Neurcené.
- Rychlost’ odparovania: Neurcené.
- Rozpustnost’ v/ miesatelnost’' s

voda: Neurcené.
- Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neuréené.
- Viskozita

Dynamicka: Neurcené.

Kinematicka: Neuréené.

- Obsah rozpust'adla
Obsah VOC (2010/75/ES):

- 9.2 Iné informacie

4,57 % hmot. (45,26 g/l)

Ziadne relevantné informécie nie su k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita: Pri dodrzani stanovenych predpisov skladovania a pouzivania sa neo¢akava ziadna reaktivita (vid oddiel 7).
- 10.2 Chemicka stabilita: Pri dodrzani stanovenych predpisov skladovania a pouzivania je pripravok stabilny (vid oddiel 7).
-10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii: Pri beznom spdsobe pouzitia a skladovania nevznikaju ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut':

Zabranit kontaktu s nekompatibilnymi materialmi.

Chranit pred priamym sine¢nym svetlom.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Silné kyseliny, silné alkalie, oxida¢né €inidla.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Pri beznom spdsobe pouzitia a skladovania nevznikaju ziadne nebezpecné produkty.

Pri vysokych teplotach mézu vznikat nebezpeéné rozkladné produkty (vid pododdiel 5.2).

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch
- Akuatna toxicita: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Relevantné toxikologické hodnoty pre klasifikaciu:
oralne ATE 70.700 mg/kg (vypoctova metdda)
dermalne |ATE 53.000 mg/kg (vypoctova metdéda)
inhalativne | ATE 550 mg/l/4h (vypoctova metoda)

67-63-0 propan-2-ol
oralne LD50 5.280 mg/kg (potkan)
dermalne [LD50 12.800 mg/kg (potkan)
inhalativne | LC50/4 h|72,6 mg/l (potkan)
111-76-2 2-butoxyetanol

oralne LD50 1.414 mg/kg (potkan)
dermaine |LD50 1.060 mg/kg (kralik)
inhalativne | LC50/4 h|11 mg/l (potkan)

- Primarny drazdiaci u¢inok
- Poleptanie koze/podrazdenie koze: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oc¢i: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
(pokracovanie na strane 7)
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- Respiraéna alebo kozna senzibilizacia: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

- Dal$ie toxikologické instrukcie:
Pri styku s pokoZkou méze vyvolat alergicku reakciu.
Obsahuje glykoly. Odporuca sa dlhodobo nevdychovat vypary, pretoze maju pravdepodobne nebezpeéné Gcinky na zdravie.

- Akuatne Géinky: Ziadne akudtne uginky nie st zname.
- Uginky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukéna toxicita): Ziadne Gginky CMR nie st zname.

- Mutagenita zarodoénych buniek: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiraéna nebezpecnost: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

- Dalsie informacie: Neexistuju Ziadne Gdaje podporované skisenostami s toxikologickymi viastnostami vyrobku.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
67-63-0 propan-2-ol
LC50/96 h {9.640 mg/l (ryby)
Pimephales promelas
EC50/48 h | 13.299 mg/l (dafnia)
Daphnia magna
EC50/72 h | 1.000 mg/I (riasy)
Scenedesmus subspicatus
111-76-2 2-butoxyetanol
LC50/96 h |1.490 mg/l (ryby)
Lepomis macrochirus
EC50/48 h | 1.815 mg/l (dafnia)
Daphnia magna

EC50/72 h {911 mgl/l (riasy)
Pseudokirchneriella subcapitata

-12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
67-63-0 propan-2-ol
Biologicka odburatelnost vo vode |86 %/14 d (100 mg/l)
latka je l'ahko biologicky odburatelna

111-76-2 2-butoxyetanol

Biologicka odburatelnost vo vode |96 %/14 d (100 mg/l)
latka je l'ahko biologicky odburatefna

- Spravanie v &istickach odpadovych véd: Ziadne relevantné informéacie nie st k dispozicii.
- 12.3 Bioakumulaény potencial
67-63-0 propan-2-ol

log Pow | 0,05

bioakumulacia sa nepredpoklada
BCF 3
111-76-2 2-butoxyetanol
log Pow |0,83

bioakumulacia sa nepredpoklada
BCF 3

- 12.4 Mobilita v pode
67-63-0 propan-2-ol
Koc 1,5
Henryho konstanta H|0,8207 Pa*m’/mol
Povrchové napatie o | 0,024 N/m (25 °C)
111-76-2 2-butoxyetanol
Koc 8
Henryho konstanta H|0,1621 Pa*m’/mol
Povrchové napatie o [0,02729 N/m (25 °C)

(pokracovanie na strane 8)
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- Dal$ie ekologické udaje
- Chemicka spotreba kyslika:
67-63-0 propan-2-ol
CHSK |2,23 g 02/g
111-76-2 2-butoxyetanol
CHSK |2,2 g O2/g
- Biologicka spotreba kyslika:
67-63-0 propan-2-ol
BSK5 | 1,19 g O2/g
111-76-2 2-butoxyetanol
BSK5|O,71 g O2/g

- VSeobecné udaje:
Povrchovo aktivne latky obsiahnuté v tomto vyrobku su v sulade s kritériami biodegradability podla Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 648/2004 o detergentoch. Udaje potvrdzuijlce toto prehlasenie st k dispozicii kompetentnym
institaciam &lenskych $tatov Unie na ich priamu Ziadost, alebo na Ziadost vyrobcu detergentu.
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje.
Nedopustit' prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo vo vaéSich mnozstvach.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT:
Vyrobok neobsahuje latky klasifikované k datumu vyhotovenia karty bezpe€nostnych udajov ako PBT podla nariadenia (ES)
€. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

- vPvB:
Vyrobok neobsahuje latky klasifikované k datumu vyhotovenia karty bezpe€nostnych udajov ako vPvB podla nariadenia (ES)
€. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

* 12.6 Iné nepriaznivé ucinky
Neexistuju ziadne udaje podporované skusenostami s ekotoxikologickymi vlastnostami vyrobku.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu

- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.

Zvysky vyrobku zneskodriovat podla miestnej legislativy v zodpovedajucich zariadeniach ako nebezpecny odpad.
Napriklad odkladat na vhodnych skladkach odpadov alebo odstrafiovat vo vhodnych spalovniach odpadov.

- Zatried’'ovacie ¢islo odpadu:
Katalégové €isla s hviezdi¢kou (*) oznacuju odpady nebezpecné (N), Cisla bez hviezdic¢ky oznacuju odpady nie nebezpecéné,
tzv. ostatné (O).

Stanovené katalégové Cisla odpadov su doporucené na zaklade pravdepodobného pouzitia tohto vyrobku. Na zaklade
Specialneho pouzitia a danych skuto¢nosti zneSkodrovanie odpadov u uzivatela sa m6zu za urcitych okolnosti pouzit aj iné
katalégové Cisla odpadov.

- Katalog odpadov a nebezpecné vlastnosti odpadov:

20 01 29* |detergenty obsahujuce nebezpecéné latky

15 01 10* |obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo znetistené nebezpecnymi latkami

1501 02 |obaly z plastov

- Nevycistené obaly
- Odporucanie:
Obal je potrebné zlikvidovat v zmysle nariadenia o obaloch.
Obaly vyprazdriovat bez ostatkov.
Nekontaminované obaly je mozné opat vyuzit.
Nekontaminované obaly je mozné recyklovat.
Obaly neschopné vycisteni sa musi zlikvidovat rovnakym spésobom ako zmes sama.
Jednotlivé vyprazdnené obaly je mozné odkladat do kontajnerov komunalneho odpadu.
- Odporucany cCistiaci prostriedok: Voda.

- Predpisy:
Smernica EU a R €. 2008/98/ES o odpade a o zruSeni urcitych smernic, v zneni neskorsich predpisov.
Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014, ktorym sa nahradza priloha Il k smernici Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES
o odpade a o zruSeni urcitych smernic.
Zakon €. 79/2015 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
Vynos MZP Slovenskej republiky ¢. 1/2015 Z. z., o jednotnych metddach analytickej kontroly odpadov.
Vyhlaska MZP Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.
VyhlaSka MZP Slovenskej republiky €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

SK—
(pokracovanie na strane 9)
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo UN

- ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada.
- 14.2 Spravne expedi¢né ozna¢enie OSN

- ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada.

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Triedal/klasifikacny kod: Odpada.
- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA Odpada.
- 14.5 Nebezpec€nost’ pre zivotné prostredie

- Latka znecist'ujuca more: Nie.

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela Ak nie je Specifikované nieco iné, je potrebné dbat na vSeobecné
opatrenia na vykonavanie bezpecnej prepravy.

 14.7 Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k

dohovoru MARPOL a Kédexu IBC Neda sa pouzit.
- Prepraval/d’alSie udaje: Nejedna sa o nebezpecny tovar podla vysSie uvedenych predpisov.
- UN "Model Regulation™: Odpada.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

- Oznaéenie obalov biocidneho vyrobku podra nariadenia €. 528/2012, v zneni neskorsich predpisov:
U oSetrenych vyrobkov v zmysle Nariadenia EP a R (EU) €. 528/2012, kedy mdze pri beznych podmienkach pouzitia déjst ku
kontaktu s pokozkou a k uvolneniu biocidnych G€innych latok (konzervaénych prostriedkov), musi osoba zodpovedna za
uvedenie oSetreného vyrobku na trh zabezpecit uvedenie rizika kozné senzibilizacie na Stitku a tiez spinenie poziadaviek
¢lanku 58 tohto predpisu.
Schvélenie biocidne ucinné latky méze ustanovit osobitné podmienky na uvadzanie oSetreného vyrobku na trh.

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 o detergentoch, v zneni neskorsich predpisov:
Udaje sa uvadzaju na obale v pripade, ze vyrobok bude uréeny na predaj spotrebitelovi (verejnosti).

- Pravne predpisy Europskeho spolo¢enstva:
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o
zruSeni nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v zneni neskorSich predpisov.
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 127/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a
zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006,
v platnom zneni. i
Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH), v plathom zneni.
Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpecenstiev velkych havarii vratane nebezpecnych latok, v
zneni neskorsich predpisov.
NARIADENIE KOMISIE (EU) 2016/918 z 19. maja 2016, ktorym sa na ucely prispdsobenia technickému a vedeckému
pokroku meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi.

- Pravne predpisy Slovenskej republiky:

Zakon €. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (chemicky zakon), v zneni neskorsich predpisov.
Zakon €. 128/2015 Z. z., o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov.
Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom
pri praci v zneni nariadenia vlady SR €.471/2011 Z. z.
Zakon €. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov.
Zakon €. 137/2010 Z. z., o ovzdusi, v zneni neskorSich predpisov.
Vyhlaska MZP SR &. 411/2012 Z. z., o monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov zne&istovania ovzdusia a kvality
ovzdusia v ich okoli, v zneni neskorsich predpisov.
Zakon €. 364/2004 Z. z., o vodach, v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacia vyhlaska €.100/2005 Z. z. v platnom
zneni.
Zakon ¢. 119/2010 Z. z., o obaloch a o zmene zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (zakon o obaloch), v zneni neskorsich predpisov.

(pokracovanie na strane 10)
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- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

- Upozornenie:
Karta bezpe€nostnych Gdajov obsahuje udaje potrebné pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane
Zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju su€asnému stavu vedomosti a skisenosti a st v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. Nemézu byt povazované za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu
a nevznikaju tak ziadne zmluvné pravne vztahy.
Karta bezpeénostnych udajov je majetkom fyzickej alebo pravnickej osoby uvedené v oddiele 1 a je chranena autorskymi
pravami. Kopirovanie, Sirenie alebo predaj bez suhlasu majitela je zakazané.

- Relevantné vety:
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H302 Skodlivy po poZiti.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H315 Drazdi kozu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H336 Mbze sposobit ospalost alebo zavraty.

- Pokyny na Skolenie:
Podla ¢lanku €. 35 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 musi zamestnavatel umoznit’ pracovnikom
alebo ich zastupcom pristup k informaciam z bezpeénostného listu latky alebo zmesi, ktoré pouzivaju alebo ktorym mézu byt
pocas svojej prace vystaveni.
Fyzické osoby, ktoré pracuju s vyrobkom, musia byt oboznameni s jeho bezpeénym pouzivanim, pripadne musi prejst
uvodnym Skolenim o bezpec&nosti prace pri pouZivani tohto vyrobku.
Zdroje informacii o vyrobku: bezpecnostny list, produktova alebo technicka informacia, bezpecnostné pokyny a dalSie
odborné podklady k vyrobku vydané dodavatelom.

- Doporuc¢ené obmedzenie pouzitia:
Vyrobok pouzivat' len na ucel, na ktory je uréeny. Je na zodpovednosti uzivatela, aby dodrziaval podmienky pouzitia vyrobku
a reSpektoval pritom bezpeénostné pokyny na ochranu zdravia a Zivotného prostredia.
Minimalna trvanlivost vyrobku je 36 mesiacov, pokial sa skladuje v originalnych nadobach chranenych proti priamemu
slne¢nému Ziareniu, teplu a mrazu, pri teplotach +5 - +35 ° C.

- Dalsie informacie:
Tento vyrobok musi byt skladovany, predavany a pouzivany v sulade s platnymi hygienickymi a zodpovedajucimi predpismi.

- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008:
Klasifikacia zmesi podlia vypoctovych metéd uvedenych v prilohe | nariadenia CLP: odpada.

- Spracovatel karty bezpeénostnych udajov:
Studio2K, Ing. Karel Kralovec
Mobil: +420 777 145 808, E-mail: info@studio2k.cz, Weby: www.studio2k.cz / www.bezpecnostni-listy.eu

- Datum prvého zostavenie karty bezpe¢nostnych udajov: 27.02.2019
- Interny kéd receptury: 670.187

- Podklady pre zostavenie karty bezpe€nostnych udajov:
Originalna karta bezpe¢nostnych udajov vydana spolo¢nostou LAKMA Strefa Sp. z 0.0., ul. Gajowa 7, 43-254 Warszowice,
Polska; telefon: +48 32 43 53 188, e-mail: laboratorium@lakma.com; zo dfia 05.11.2019, ver. 1.

- Skratky a akronymy:
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
NLP: No-longer Polymer List
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liqg. 2: Horlavé kvapaliny, kategdria nebezpecnosti 2
Acute Tox. 4: Akutna toxicita - oralne — Kategdria 4
Skin Irrit. 2: Poleptanie koZe/podrazdenie koze, kategéria nebezpecnosti 2
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie ogi/podrazdenie o¢i, kategdria nebezpecnosti 2
STOT SE 3: Toxicita pre $pecificky ciefovy organ - jednorazova expozicia, kategéria nebezpecénosti 3

- Informacie o zdrojoch udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpeénostnych tudajov:
Karta bezpecnostnych udajov bola vypracovana v sulade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o
klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi a podla poziadaviek nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢&.
1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) - hlava IV, ¢lanok 31, priloha Il
(Poziadavky na karty bezpegnostnych tidajov), v zneni nariadenia Komisie (EU) &. 2015/830 z 28. maja 2015.

(pokracovanie na strane 11)
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(pokracovanie zo strany 10)
Klasifikacia a oznacenie tejto zmesi boli vykonané podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008
(CLP). Vychadzalo sa z udajov poskytnutych dodavatelom zmesi, prip. jednotlivych latok obsiahnutych v zmesi, uvedenych v
ich bezpecnostnych listoch.
Chybaijuce ekotoxikologické a toxikologické data boli ziskané zo systému ESIS (European chemical Substances Information
System), konkrétne z databazy IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), pripadne z databazy
registrovanych latok Agentury ECHA (European Chemicals Agency). Podla potreby sa pouzili udaje z dalSich dostupnych
chemickych databaz.

- Revizia karty bezpec¢nostnych udajov:
Revizia karty bezpecnostnych udajov z dévodu vydania aktualizovanej originalnej karty bezpe&nostnych udajov vyrobcom.
Oproti predchadzajucemu vydanie boli vykonané zmeny v oddieloch: 1 - 3, 9, 11, 12, 15, 16.
Toto vydanie karty bezpeénostnych udajov je jeho 1. revizia a nahradza kartu bezpe€nostnych udajov vydanu dna:
27.02.2019.

- * Oznacenie oddielov, v ktorych boli udaje oproti predchadzajticej verzii zmenené

- © Studio2K & DR SoftWare ChemGes
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